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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

Кран козловой электрический        
	Заполняется Покупателем (Заказчиком)

	Грузоподъемность крана (главного / вспомогательного подъема), тн
	

	Высота подъема груза, м / глубина опускания ниже уровня головки рельса

 (со знаком "-"), м
	H
	

	Пролет крана, м 
	L
	

	Вылет консолей (рабочий), м       - правой (со стороны кабины)

                                                         - левой

(со знаком "-" - указывается вылет крюка внутрь пролета)
	LК1
	

	
	LК2
	

	Вылет консолей (строительный), м   - правой (со стороны кабины)

                                                               - левой 
	LC1
	

	
	LC2
	

	Требования по ограничению строительных длин консолей (да, нет) (при наличии ограничений - схема площадки с указанием всех факторов ограничения по площади (приложение3))
	

	Тип кабины (подвижная, стационарная)
	

	Типоразмер подкранового рельса (Р43, Р50, Р65 ГОСТ 8161)
	

	Необходимость установки системы безопасного сближения крана с другими кранами или зданиями (да, нет)
	

	Скорости передвижения механизмов:

 - скорость передвижения крана, м/с ( м/мин)

 - скорость передвижения тележки, м/с (м/мин)

 - скорость подъема (главного/вспомогательного), м/с (м/мин)
	

	
	

	
	

	Группа режима работы крана (ИСО 4301/1) 
	

	Конструкция и комплектация кабины управления:

 - тип остекления 

 - органы управления (командоконтроллеры, кресло-пульт с джойстиками (поворотное, стационарное))

 - наличие кондиционера (да, нет)

- дополнительные требования
	

	
	

	
	

	
	

	Система управления электроприводом механизма подъёма: контакторная; частотная; тиристорная
	

	Тип съемного грузозахватного органа (грейфер, магнит и др.)
	

	Дополнительное оснащение противоугонными захватами (полуавтоматические, автоматические)
	

	Климатические условия работы крана:

-  диапазон рабочих температур от – 400С до + 400С.

-  допускается скорость ветра, м/сек        рабочее состояние – 14

                                                                     нерабочее состояние – 27.

-  сейсмичность площадки установки крана, балл – не более 6.- 


Сведения о заказчике

	Наименование предприятия, адрес, телефон
	

	Ф.И.О., подпись, должность, печать предприятия
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